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Manualul de instalare şi utilizare de mai jos se adresează numai 
proprietarului saunei sau personalului calificat care răspunde pentru 
instalarea sobei electrice. După terminarea lucrărilor personalul 
responsabil de instalarea sobei trebuie să înmâneze instrucţiunile de 
instalare şi utilizare proprietarului de saună sau personalului responsabil 
cu întreţinerea acestuia. Vă rugăm ca înainte de a folosi soba electrică să 
citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi montare de mai jos!  
 
Sobele GL/GLE au fost proiectate pentru încălzirea optimă a saunelor 
familiale, neputând fi folosite în alte scopuri. 
Vă felicităm pentru alegerea făcută! 
 
Garanție: 
• Pentru sobele electrice şi unităţile lor de comandă folosite în saunele 

familiale termenul de garanţie este de doi (2) ani. 
• Sobele electrice şi unităţile lor de comandă folosite în saune publice au 

garanţia de un (1) an. 
• Garanția nu se acordă pentru defecțiunile cauzate de nerespectarea 

condițiilor de instalare, folosire sau întreținere adecvată. 
• Garanția nu se acordă pentru defecțiunile cauzate de folosirea altor 

pietre vulcanice, decât cele recomandate de către producător. 
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1. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 
1.1. Așezarea pietrelor de saună 
Așezarea optimă a pietrelor de saună influențează în mare măsură funcționarea 
corespunzătoare a agregatelor electrice pentru saună (Figura 1) 
 
Detalii importante referitoare la pietrele de saună: 
 Diametrul pietrelor folosite în saună să fie între 5–10 cm. 
 Folosiți pietre vulcanice compacte în formă de cub şi special fabricate pentru 

utilizarea lor în sobe electrice de saună. Pietrele potrivite utilizabile în saună 
sunt cele de peridotit, olivin-dolerit și olivin. 

 Nu se recomandă a fi folosite pietre uşoare, nici „piatră” ceramică poroasă de 
aceeaşi dimensiune sau „piatră de oală” moale, deoarece din cauza lor 
rezistenţa se poate supraîncălzi, provocând deteriorarea acesteia. 

 Înainte de a așeza pietrele în sobă, spălați praful de pe acestea. 
 
În timpul procesului de încărcare a pietrelor aveți grijă la următoarele: 
 Protejaţi pardoseala sau băncuţa de ex. cu plăci din carton. 
 Aşezaţi pietrele mai plate lângă grila de oţel astfel încât să prevină căderea 

celorlalte bucăţi de piatră. 
 Aşezaţi pietrele cât se poate de îndesat. 
 Nu îndesaţi pietrele printre elementele de încălzire. 
 Așezați pietrele astfel încât bucăţile să se susţină unele pe altele şi săs se 

aşeze cu greutatea lor pe elementele de încălzire. 
 Nu îngrămădiți pietrele peste nivelul admis al bordurii sobei. 
 Nu aşezaţi în rezervorul de piatră sau lângă sobă obiecte ori unelte ce pot 

modifica cantitatea şi direcţia de circulaţie a aerului, în caz contrar rezistenţa 
electrică se supraîncălzeşte, prezentând pericol de incendiu! 

 
 
1.1.1 Întreținere 
Din cauza variaţiilor prea mari de temperatură, după utilizarea frecventă a 
pietrelor de saună acestea se descompun. 
Acordaţi atenţie rearanjării treptate a pietrelor în interiorul cadrului sobei. 
Asiguraţi-vă că elementele de încălzire nu vor fi descoperite cu timpul. 
 

  
Figura 1:  Așezarea pietrelor de saună 

 
Dacă sauna este folosită intens, pietrele trebuie rearanjate chiar de mai multe ori 
pe an. Totodată îndepărtaţi bucăţile de piatră căzute în josul sobei şi înlocuiţi 
pietrele sparte sau fisurate. Astfel măriți durata de funcționare a sobei și evitați 
supraîncălzirea agregatului. 
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1.2. Utilizarea sobei 
Înainte de a utiliza agregatul asigurați-vă că nu există niciun obiect 
străin deasupra sobei sau în jurul acesteia pe distanța minimală de 
siguranță! 
 La prima utilizare a sobei de saună atât pietrele, cât şi soba o să degaje un 

miros aparte. Prin aerisirea corespunzătoare a cabinei de saună mirosul va 
dispărea. 

 estinaţia sobei electrice este acea de a încălzi cabina de saună şi pietrele de 
saună la un nivel optim pentru o şedinţă de saună. Dacă randamentul sobei 
corespunde volumului cabinei, sauna corespunzător izolată se încălzeşte într-o 
oră (1 oră). (Studiaţi partea 2.3.) În mod normal pietrele ating temperatura 
optimă în acelaşi timp cu cabina de saună. 

 Temperatura optimă a cabinei de saună se situează între +60 – +80 °C. 
 
1.2.1. Sobele de model GL70, GL110 
 Modelele de sobă GL70 şi GL110 sunt echipate cu panouri de comandă 

separate. Soba este în regim de funcţionarea atunci când logoul Harvia de pe 
panou luminează. 

 Dacă logoul nu este luminos, verificaţi dacă alimentarea cu curent este 
asigurată de la comutatorul principal aşezat sub unitatea de alimentare. 

 Panoul tactil se calibrează atunci când alimentarea este pornită, adică 
comutatorul principal este învârtit în poziţia „ON”. Este afişat mesajul „calb”. 
Nu atingeţi panoul în timpul calibrării. 

 
Panoul de control 

 
  1. Sobă pornită/oprită (ON/OFF) 
  2. Sobă pornită cu temporizare 
  3. Funcţiuni opţionale pornite/oprite (de ex. iluminatul) 
  4. Schimbarea modului 
  5. Creşterea unei valori 
  6. Scăderea unei valori 
  7. Indicator luminos: Temperatură 
  8. Indicator luminos: Timpul prestat rămas din durata de temporizare 
  9. Indicator luminos: Timpul de funcţionare rămas 
10. Indicator luminos: Intervalul de uscare 
11. Indicator luminos: Panou blocat 
 
Pornirea sobei (ON) 

 

Apăsaţi lung butonul 1.
 
Mai întâi se afişează temperatura setată, 
 
după care displayul trece pe temperatura curentă din cabina 
de saună. Soba începe să încălzească imediat. 
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Setări 

 
 
Pornirea sobei (ON) cu temporizare (setarea timpului de pornire) 

 
 
Setări adiţionale 
 

 

Apăsaţi butonul 4.
 
Temperatură. Intervalul de setare este de 40–110 C. 
 
Apăsaţi butonul 4. 
 
Timpul presetat rămas. Valoarea minimă este de 10 minute. 
Valoarea maximă poate fi setată prin setări adiţionale (1–12 
ore) 
 
Apăsaţi butonul 4 pentru ieşire din meniu. 

Apăsaţi lung butonul 2.
 
Descreşterea timpului de temporizare rămas este afişat până 
ce apare 0 (zero), după care soba este pornită. 
 
Setări 
 
Apăsaţi butonul 4. 
 
Durata de temporizare rămasă. Intervalul de setare este de 
0:10–18:00 ore. 
 
Apăsaţi butonul 4. 
 
Temperatură. Intervalul de setare este de 40–110 C. 
 
Apăsaţi butonul 4 pentru ieşire din meniu. 

Deschideţi meniul de setări adiţionale apăsând simultan 
butoanele 4, 5, şi 6. (Recomandare: apăsaţi partea dreaptă a 
panoului cu întreaga palmă). Ţineţi apăsat timp de 5 secunde. 
 
Timpul maxim de funcţionare. Interval de setare: saune 
familiale 1–6 ore, saune publice în clădiri de locuit 1–12 ore. 
Pentru un timp de operare mai lung contactaţi importatorul / 
producătorul. 
 
Apăsaţi butonul 4. 
 
Intervalul de uscare al cabinei de saună. Opţiuni: 10/20/30 
minute şi OFF. Intervalul începe când soba este oprită sau 
când timpul de funcţionare setat a expirat. În acest interval 
soba funcţionează (ON) şi temperatura cabinei de saună este 
de 40 C. Când perioada de uscare a expirat, soba se opreşte 
în mod automat. Intervalul de uscare poate fi întrerupt şi 
manual în orice clipă apăsând butonul 1. Dezumidificarea vă 
ajută să păstraţi cabina se saună în condiţii bune. 
 
 
 
 
Apăsaţi butonul 4. 
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Oprirea sobei (OFF) 

 
 
 
1.2.1. Sobele de model GL70E, GL110E 
Modelele de sobă GL70E şi GL110E sunt comandate de unităţi de comandă 
separate. Studiaţi instrucţiunile ataşate modelului de unitate de comandă ales. 
 
 
1.3. Turnarea apei peste pietrele încinse 
Aerul cabinei de saună în timpul încălzirii devine uscat. Ca gradul de umiditate a 
aerului să ajungă la nivelul optim trebuie să turnăm apă peste pietrele încinse. 
Umiditatea dorită este determinată de cantitatea de apă turnată pe pietre. Dacă 
gradul de umiditate a aerului ajunge la un nivel optim, atunci pielea persoanei în 
saună începe să transpire şi respiraţia devine mai uşoară. Un polonic de apă turnată 
pe pietre este suficientă pentru a se simte efectul benefic a aerului fierbinte. Însă o 
temperatură prea înaltă şi un grad de umiditate prea ridicat provoacă disconfort.  

 Volumul maxim a polonicului este de 0,2 litri. Dacă se toarnă apă în 
exces, numai o parte din aceasta se evaporă, iar cantitatea rămasă poate să 
accidenteze pe cineva prin opărire. Niciodată nu stropiţi apă pe pietrele 
încinse dacă prin preajma sobei se află persoane, pentru că aburii fierbinţi 
pot provoca arsuri ale pielii! 

 Apa stropită pe pietrele încinse trebuie să îndeplinească anumite 
condiţii de puritate, similară cu cea  a apei menajare (Tabelul 1). Folosiţi 
esenţe aromate special fabricate pentru saune. 
Urmaţi instrucţiunile de pe ambalaj! 
 
Caracteristici apă Efect Indicații 
Conținut de humus Culoare,gust, depuneri < 12 mg/l 
Conținut de fier Culoare, miros, gust, 

depuneri. 
< 0,2 mg/l 

Duritate: cele mai importante 
substanțe minerale: mangan 
(Mn) și var, adică calciu (Ca).  

 
Depuneri 

 
Mn: < 0,05 mg/l 
Ca: < 100 mg/l 

Apă cu conținut de clor Risc pentru sănătate Folosirea strict interzisă! 
Apă de mare Coroziune rapidă Folosirea strict interzisă! 
Tabelul 1: Cerințe privind calitatea apei 

Ajustarea cititorul de senzor. Cititorul poate fi corectat cu +/–10 
unităţi. Ajustarea nu va afecta direct valoarea de temperatură 
măsurată ci numai curba de măsurare. 
 
 
Apăsaţi butonul 4. 
 
Lumina de fond a butonul 3 poate fi aprinsă (ON) sau stinsă 
(OFF). 
 
Apăsaţi butonul 4 pentru ieşire din meniu. 

Soba se va opri dacă apăsaţi butonul 1, s-a scurs duratal de 
temporizare sau dacă a intervenit o eroare. 
 
Blocarea panoului ON/OFF 
Panoul tactil poate fi blocat sau deblocat în modul standby. 
Apăsaţi partea dreaptă a panoului cu întreaga palmă. Ţineţi 
apăsat timp de 3 secunde.
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1.4. Instrucţiuni pentru şedinţa de saună 
• Înainte de şedinţa de saună faceţi un duş cald! 
• Rămâneţi în cabina de saună atâta timp cât vă simţiţi confortabil. 
• Orice activitate după şedinţa de saună trebuie efectuată calm şi comod, 

relaxaţi-vă pentru ca tensiunea şi pulsul să revină la nivelul normal. 
• După legile nescrisele a saunei nu puteţi deranja partenerii vorbind cu voce 

tare. 
• Nu alungaţi celelalte persoane din saună turnând prea multă apă pe pietre. 
• Lăsaţi în urmă toate grijile cotidiene şi relaxaţi-vă. 
• Dacă e nevoie răcoriţi-vă pielea cum vă simţiţi mai bine. 
• Dacă sunteţi într-o stare de sănătate excelentă, puteţi să înotaţi dacă aveţi un 

bazin în apropiere. 
• După şedinţa de saună faceţi un duş de preferinţă rece. Beţi apă proaspătă 

sau o răcoritoare pentru ca nivelul apei din organism să revină la cel optim. 
 
1.6. Atenţionări 
• Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale sobei şi pietrelor, pentru că vă 

puteţi arde. 
• Nu turnaţi prea multă apă pe pietre. Apa care se evaporă este în 

fierbere! 
• Tinerii, persoanele cu handicap şi bolnavii nu au voie să folosească 

singuri  şi nesupravegheaţi sauna. 
• Cereţi sfatul medicului în privinţa utilizării saunei în condiţii de limite 

impuse de starea de sănătate. 
• Părinţii să nu-şi lase copiii mici în apropierea sobei. 
• Cereţi sfatul medicului pediatru în privinţa introducerii sugarilor în 

saună, cu privire la: vârsta copilului, temperatura saunei şi timpul 
petrecut în cabina de saună. 

• Circulaţi cu mare atenţie în cabina de saună întrucât pardoseala şi 
băncile pot fi alunecoase. 

• Consumarea băuturilor alcoolice, a drogurilor şi a medicamentelor 
puternice înaintea şedinţei de saună este strict interzisă. 

• Aerul de mare şi clima umedă pot provoca coroziuni pe suprafaţa 
sobei. 

• Nu folosiţi sauna pentru uscarea rufelor, deoarece există riscul de 
incendiu. Umiditatea excesivă poate deteriora instalaţiile electrice. 

 
1.7. Remedierea defecţiunilor (problemelor) 

 Oriceoperațiune de reparare/remediere se face numai de către 
personal autorizat! 
 
E1 
 Circuitul senzorului de temperatură este întrerupt. Verificaţi firele roşu şi 

galben ale senzorului de temperatură şi conexiunile lor (figura 5). 
E2 
Circuitul senzorului de temperatură este scurtcircuitat. Verificaţi firele roşu şi 
galben ale senzorului de temperatură şi conexiunile lor (figura 5). 
E3 
 Circuitul senzorului de protecţie împotriva supraîncălzirii  este întrerupt.  A 

păsaţi butonul de resetare a protecţiei împotriva supraîncălzirii  (secţiunea 
3.4.). Verificaţi firele albastru şi alb ale senzorului de temperatură şi 
conexiunile lor (figura 5). 
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E9 
Defecţiune de conexiune în sistem. Decuplaţi alimentarea de la comutatorul 
principal. Verificaţi cablul de date şi conexiunile lui. Cuplaţi comutatorul principal 
(ON). 
 
Soba nu încălzește. 
 Verificați dacă siguranțele sobei funcționează corespunzător. 
 Verificați dacă cablul de conexiune este racordat. 
 Verificaţi dacă panoul de control indică o temperatură mai mare decât cea a 

cabinei. 
 Verificați dacă funcția de protecție împotriva supraîncălzirii nu cumva s-a 

declanșat. 
Cabina de saună se încălzește încet. Apa stropită/turnată răcește rapid 

pietrele vulcanice utilizate în saună.  
• Verificați dacă siguranțele sobei funcționează corespunzător. 
• Verificați dacă în starea pornită a sobei toate elementele de încălzire 

funcționează. 
• Întoarceți butonul termostatului în poziția maximă. 
• Verificați dacă capacitatea/puterea sobei este suficientă (› 2.3.). 
 Verificați pietrele vulcanice de saună (›1.1.). 
 Verificați aerisirea corectă a cabinei de saună (› 2.2.). 
Cabina de saună se încălzește repede, dar temperatura pietrelor rămâne 

scăzută. Apa turnată pe pietrele vulcanice se prelinge. 
•  Întoarceți butonul termostatului într-o poziție mai joasă. 
•  Verificați dacă capacitatea/puterea sobei nu este prea mare (› 2.3.). 
•  Verificați aerisirea corectă a cabinei de saună (› 2.2.). 
Cabina de saună se încălzește în mod neuniform. 
• Verificați dacă soba este instalată la înălțimea optimă. Soba încălzește cabina 

de sauna cel mai bine atunci, când distanța de la pardoseală este de 100 mm. 
Distanța maximă de instalare 200 mm (› 3.2.). 

Materialele lemnoase din jurul sobei capătă o culoare închisă. 
• Verificați respectarea distanțelor minimale de siguranță a sobei (› 3.2.). 
• Verificați starea pietrelor vulcanice de saună. Pietrele sfărâmate sau alte tipuri 

de pietre pot împiedica libera circulație a aerului ducând la supraîncălzirea 
obiectelor din jur. Rearanjaţi pietrele astfel încât elementele de încălzire să fie 
acoperite. 

• Studiați și partea 2.1.1. 
Cabina de saună emană un miros aparte. 
•  Studiați și partea 1.2.  
 Soba fierbinte poate intensifica mirosurile deja existente în aer, dar acestea nu 

provin de la cabina de saună sau de la sobă. De exemplu: vopsea, ulei, 
condimente, adeziv. 

 Soba scoate sunete neobişnuite. 
• Temporizatorul este un sistem mecanic, care în cazul funcționării 

corespunzătoare, scoate un ticăit. Dar dacă sunetul persistă și după ce 
temporizatorul s-a oprit verificați cablurile electrice a sistemului. 
Sunetul detonant care se aude din când în când poate fi cauzat de crăparea 
pietrelor din cauza temperaturii ridicate. 

• Dilatarea termică a elementelor sobei pe parcursul încălzirii poate de 
asemenea cauza sunete neobişnuite. 
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2. CABINA DE SAUNĂ 

 
2.1. Componentele cabinei de saună 

 
A. Vată minerală de izolare cu o grosime între 50–100 mm. Cabina de saună 

necesită o izolare perfectă pentru menținerea la un nivel cât mai scăzut a 
consumului de energie al agregatului. 

B. Protecție contra umidității, ex. folie de aluminiu. Folia de aluminiu trebuie 
instalată cu partea strălucitore înspre cabina de saună. Lipiți marginile foliei 
cu bandă adezivă din aluminiu. 

C. Orificiu de aerisire de cca. 10 mm între protecția contra umidității și învelișul 
din lemn al saunei (recomandat). 

D. Înveliș din lemn (greutate scăzută) cu o grosime de 12–16 mm. Înainte de 
montarea învelişului verificați instalațiile și cablurile electrice aferente. 

E. Orificiu de aerisire de cca. 3 mm între învelișul de perete și tavan. 
F. De obicei înălțimea cabinei de saună este de 2100–2300 mm. Înălțimea 

minimală depinde de sobă (vezi Tabelul 2). Distanța dintre bancă și tavanul 
saunei să nu depășească 1200 mm. 

G. Folosiți materiale de finisare de culoare mai închisă pentru pardoseală. 
Particulele ce se desprind de pe pietrele de saună și impuritățile din apa de 
saună pot colora/păta suprafețele sensibile de culoare deschisă. 

ATENŢIE! Interesaţi-vă la organele abilitate în prevenirea şi protecţia 
împotriva incendiilor care dintre suprafeţele pereţilor pot fi izolate. Nu 
izolaţi coşurile de aerisire. 
ATENŢIE! Materialele de izolare termică care sunt direct aplicate pe 
tavanul şi pereţii saunei – de exemplu vata minerală, folia de aluminiu 
sau materialele lemnoase – pot provoca supraîncălzirea materialelor de 
perete şi de tavan, prezentând risc de incendiu! 
 
2.1.1. Înnegrirea pereţilor de saună 

Materialul lemnos din interiorul saunei cu trecerea timpului se poate înnegri. Procesul 
de înnegrire poate fi accelerat de următorii factori:  

• lumina soarelui; 
• căldura emanată de sobă; 
• substanțele protectoare aplicate pe suprafețele materialelor lemnoase (aceşti agenţi 

au un grad scăzut de protecție la temperaturi ridicate); 
• particulele mici desprinse de pe pietrele de saună în timpul încălzirii. 

Figura 4 
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2.2. Ventilarea cabinei de saună 
Este deosebit de importantă aerisirea corectă a saunei. Se recomandă ca aerul 
din saună să fie schimbat de 6 ori pe oră. Figura 3 ilustrează diferitele opţiuni de 
ventilare a cabinei de saună. 
 

 
 
A. Deschizătură pentru pătrunderea aerului în cabina de saună În cazul ventilaţiei 

mecanice gura de intrare se aşează deasupra sobei, iar în cazul ventilării 
gravitaţionale sub sau în apropierea sobei, diametrul lui fiind între 50–100 
mm. Nu plasaţi orificiul de intrare astfel încât fluxul de aer rece să 
afecteze senzorul de temperatură! (secţiunea 3.1.1.) 

B. Deschizătură pentru evacuarea aerului. Gura de ieşire a aerului trebuie 
amplasată cât mai departe de sobă, dar cât mai aproape de pardoseală. 
Diametrul gurii de ventilaţie să fie de două ori mai mare decât cel al tubului 
ventilaţie. 

C. Opţional valvă pentru uscare care în timpul încălzirii şi a şedinţei de saună 
trebuie închisă. Cabina poate fi uscată şi lăsând uşa deschisă după şedinţă. 

D. Dacă numai spaţiul de toaletă este prevăzut cu gură de exhaustare aer, atunci 
se cere practicarea unei deschizături de minim 100 mm sub uşa cabinei de 
saună. Este recomandată ventilaţia mecanică. 

 
2.3. Capacitatea sobei 
Dacă suprafaţa cabinei de saună (pereţi, tavan) este construită şi izolată perfect, 
atunci acesta împiedică absorbţia de căldură, deci capacitatea sobei este 
determinată de volumul aerului (m3 aer încălzit) al saunei. Dacă pereţii vizibili al 
saunei dispun de suprafeţe neizolate, de ex: din cărămidă, cărămidă de sticlă, 
beton sau faianţă şi nu este izolat deloc, atunci volumul de aer (m3) a cabinei 
creşte cu 1,2 m3 pe metru pătrat. Deoarece pereţii construiţi din buşteni se 
încălzesc mai încet, volumul de aer (m3) al cabinei din buşteni trebuie înmulţit cu 
1,5. Randamentul sobei trebuie ales conform Tabelului 2. 
 
2.4. Condiţii de igienă în cabina de saună 
În cabina de saună se recomandă folosirea prosopului pe care îl aşezăm întins 
sub noi, pentru a absorbi picăturile de transpiraţie şi ca banca să rămână uscată 
pentru persoana următoare. Prosoapele trebuie spălate după fiecare utilizare. 
Spălaţi bine cabina de saună la fiecare şase luni: Curăţaţi cu o perie: pardoseala, 
pereţii, băncile şi folosiţi o soluţie de curăţare special fabricată pentru saună.  
Praful şi murdăria de pe sobă pot fi şterse cu o cârpă umedă. Pentru curăţarea 
sobei folosiţi soluţie de acid citric de 10%, după care se clăteşte. 

Figura 5 
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3. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE 

 
3.1. Înainte de instalare 

 Înainte de a instala soba studiaţi instrucţiunile de montaj, respectiv 
verificaţi următoarele: 
• Dacă randamentul şi tipul sobei corespunde dimensiunilor cabinei de saună? 

Urmaţi valorile volumului de aer (m3) specificate în Tabelul 2!   
• Dacă tensiunea electrică corespunde caracteristicilor tehnice ale sobei? 
• Dacă amplasarea sobei corespunde cu cerinţele specificate în Tabelul 2 privind 

distanţele minimale de siguranţă (protecţie)? 

 În cabina de saună poate fi instalată numai o singură sobă. 
 

Sobă Putere 
Dimensiuni Pietre Cabina de saună 
Lărgime/adâncime
/înălţime Masă  Volum de aer Înălţime 

 
 
GL70/GL110 
GL70E/GL110E 
 

 
kW 
6,9 
10,5 
 

 
mm 
430/430/395 
500/500/475 
 

 
kg 
10 
14 
 

 
max. kg 
50 
80 
 

2.3.1. 
min. m3 
6 
9 
 

max. m3 
10 
15 

 
min. mm 
1900 
1900 
 

Tabelul 2.  Date de instalare 
 
 

 
3.2.1. Opţiuni de instalare 
Soba poate fi instalată pe un soclu, pe perete sau suspendată de tavan. A se 
vedea instrucţiunile de instalare furnizate cu setul de fixare ales. 
 Suport de montare pe perete HGL1 (GL70, GL70E) 
 Suport de montare pe perete HGL2 (GL110, GL110E) 
 Soclu telescopic HGL3 
 Soclu jos HGL5 
 Set de suspendare tavan HGL4 
Echipament opţional: 
 Parapet de siguranţă HGL6 (GL70, GL70E) 
 Parapet de siguranţă HGL7 (GL110, GL110E) 
 Sticlă de protecţie bancă HGL8. Dacă soba este instalată deasupra băncii, se 

recomandă utilizarea acestei sticle. 

3.2. Amplasarea şi distanţele de 
siguranţă 
Distanţele de siguranţă minime 
sunt menţionate în Tabelul 2. Este 
absolut obligatoria instalarea sobei 
conform acestor valori. Neglijarea 
lor prezintă pericol de incendiu. 
 
Figura 4: Distanțe de siguranță 
(toate dimensiunile sunt exprimate 
în milimetri (mm) 
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Figura 5: Conexiuni electrice 

Senzor de temperatură Siguranţa cartelei electronice (înceată) 

Siguranţa ieşirii releu (, ceramică, înceată)

albastru
alb 
roşu 
galben 

Cablu de date 

Panou de comandă

Comanda încălzirii electrice
Comutator 
principal 

Cutie de distribuţie 
(joncţiune) 

Comutator de protecţie 
curent (RCD)  

Iluminat 
(opţional) Intrare 

 

Cutie de distribuţie 
(joncţiune) 

Cablu         Sigu-      Cablu
conexiune   ranţă     senzor 
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3.3. Conexiuni electrice 

 Racordarea sobei la circuitul de energie electrică poate fi efectuată 
numai de personal autorizat (electrician calificat) conform normelor şi 
reglementărilor în vigoare. 
 Soba pe jumătate fixată se conectează la reţeaua electrică prin cutia de 

distribuţie montată pe peretele cabinei de saună. Cutia de distribuție să fie 
protejată împotriva stropirii cu apă și distanța de înălțime de la nivelul 
pardoselii să nu depășească 500 mm.   

 Cablul de alimentare electrică (Figura 5:B) folosit trebuie să fie de tip H07RN-F 
cablu siliconat sau echivalentul acestuia. 
ATENŢIE! Din cauza rigidizării sub efectul variaţiilor de temperatură 
(cald, fierbinte) este interzisă folosirea cablurilor de racordare din 
material  PVC.  

 Dacă cablurile de alimentare şi cablurile interioare sunt instalate la o distanţă 
mai mare de 100 cm de la pardoseală sau sunt zidite în pereţii interiori ai 
cabinei de saună, acestea (sub încărcare) trebuie să reziste la o temperatură 
de 170 °C (ex. SSJ). Sistemele electrice instalate la  distanţe mai mari de 100 
cm de la pardoseală trebuie să posede autorizaţie pentru o funcţionare la 
temperaturi mai mari de 125 °C ( marcare: T125) 

 Pe lângă conexiunile de alimentare, sobele GL sunt prevăzute și cu conexiuni 
electrice (P) ce fac posibilă comanda electrică (Figura 5). Reglarea tensiunii se 
transmite în starea pornită a sobei. Cablul electric al panoului de comandă a 
încălzirii electrice intră direct în cutia de ramificare a sobei, iar de acolo, 
împreună cu un cablu de cauciuc având dimensiuni identice cu cele ale cablului 
de conexiune, la borna în serie a sobei. 

 
3.3.1. Instalarea senzorului de temperatură 
 GL: Instalaţi senzorul aşa cum se arată în Figura 6. Conectaţi cablul senzorului 

la conectorul sobei potrivit principiului culoare-la-culoare. 
 GL-E: Instalaţi senzorul (WX248 furnizat împreună cu sobă) aşa cum se arată 

în Figura 6. 

 Nu plasaţi orificiul de intrare astfel încât fluxul de aer rece să 
afecteze senzorul de temperatură! Din cauza curentului de aer rece 
senzorul va transmite valori de temperatură inadecvate către unitatea 
de comandă. Ca urmare, soba se poate supraîncălzi. 

 
Figura 6: Instalarea senzorului de temperatură 
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Distanţele minime ale gurii de aer de la senzor (Figura 3): 
 curent omnidirecţional: 1000 mm 
 aerisire direcţionată departe de senzor: 500 mm 
Senzorul trebuie amplasat conform prevederilor din aceste instrucţiuni. 
dacă distanţele minime nu sunt respectate, ventilaţia poate fi modificată. 
 
3.3.2. Montarea panoului de comandă (GL70, GL110) 
Panoul de comandă este protejat împotriva apei împroşcate şi are o tensiune de 
funcţionare joasă. Panoul trebuie montat în sala de baie sau vestiar. Dacă se 
montează în cabina de saună, trebuie să se afle la distanţa minimă de siguranţă 
de la sobă şi la o înălţime maximă de 1000 mm de la pardoseală. Figura 7. 
Tuburile de cablu (Ø30 mm) instalate în perete uşurează scoaterea cablurilor din 
perete – în caz contrar cablurile trebuie fixate pe suprafaţa peretelui. 
 

 
Figura 7: Instalarea panoului de comandă (toate dimensiunile sunt exprimate 
în milimetri (mm) 
 

3.3.3. Rezistenţa de izolare a sobei electrice 
La inspecţia finală a instalaţiilor electrice şi la măsurarea rezistenţei de izolare a 
sobei pot fi sesizate eventualele „scurgeri termice”. Cauza problemei constă în 
faptul că materia izolatoare a rezistenţelor de încălzire a absorbit umiditate din 
aer (magazinaj, transport). Problema poate fi remediată prin cu punerea în 
funcţiune repetată (de câteva ori) a sobei: umiditatea se elimină din rezistenţe. 

 Nu conectaţi cablul de alimentare al sobei prin întrerupătorul 
electric de siguranţă! 
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3.3.3. Rezistenţa de izolare a sobei 
Instalaţi unitatea de alimentare în interiorul cabinei de saună. 

 Nu încorporaţi unitatea în perete deoarece piesele interioare ale 
acesteia se pot supraîncălzi şi pot deteriora dispozitivul. A se vedea 
Figura 8. 
Respectaţi instrucţiunile anexate setului de montare. 

 
Figura 8: Instalarea unităţii de alimentare (toate dimensiunile sunt exprimate 
în milimetri (mm) 

 
 
3.5. Resetarea protecţiei împotriva supraîncălzirii 
Cutia senzorului conţine un senzor de temperatură şi protecţia împotriva 
supraîncălzirii. Dacă în proximitatea senzorului temperatura se ridică prea mult, 
protecţia împotriva supraîncălzirii întrerupe alimentarea cu curent. Resetarea 
protecţiei împotriva supraîncălzirii se vede în Figura 9. 

Înainte de a apăsa butonul protecţiei împotriva supraîncălzirii trebuie 
determinată şi remediată cauza exactă a supraîncălzirii. 

 
Figura 9: Butonul de resetare a funcției de protecție la supraîncălzire 
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4. PIESE DE SCHIMB 
 
 

 
 
 

1 Element de încălzire 2300 W GL70, GL70E ZVO-201 
2 Element de încălzire 3500 W GL110, GL110E ZVO-200 
3 Cadru din oţel Ø 430 mm GL70, GL70E ZVO-70 
4 Cadru din oţel Ø 500 mm GL110, GL110E ZVO-71 
5 Cablu din silicon cu tub metalic GL70, GL70E 

GL110, GL110E 
ZVO-183 

6 Senzor de temperatură GL70, GL110 WX248 
7 Cartelă circuit electronic GL70, GL110 WX600 
8 Panou de comandă GL70, GL110 WX601 
9 Cadru de montare GL70, GL110 ZVR-652 
10 Cablu de date, prelungitor 10 m 

(opţional) 
GL70, GL110 WX313 

11 Comutator principal GL70, GL110 ZSK-684 
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